
Na výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (není trvalou součástí stavby) a proto nepodléhá povinnosti vystavení dokumentu "Prohlášení o
vlastnostech".

Upozornění! Jde o produkty s vysokým podílem ruční práce vyráběné v několika různých místech tkaním z přírodní suroviny proměnlivých vlastností a při
proměnlivé vlhkosti. Proto nemusí mít jednotlivá balení stejného produktu vždy stejné parametry - s tolerancí až ±10% je nutno počítat u plošné hmotnosti,
velikosti ok, velikosti balení a dále u barvy produktu. I když balení vypadají po dodání na pohled odlišně, na jejich funkci jako takovou tolerance parametrů
nemají vliv. Případná rozdílná barva se pod vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů po několika měsících sjednotí.

Strana 1 (celkem 1) TS_KOK_CZ_A_20_05

Název Složení
Plošná

hmotnost
Průměrná
životnost

Míra
zakrytí

povrchu
Pevnost v tahu

Protažení při
maximálním

zatížení
Tloušťka

Role
podélně příčně podélně příčně šířka délka plocha hmotnost

[g/m2] [měsíce] [%] [kN/m] [kN/m] [%] [%] [mm] [m] [m] [m2] [kg]
ASTM D 4595

Geomanet
J500 EKO

100%
juta 500 12-24 40 0,4 0,24 10 10 5,0 1,22 68,58 83,67 42

Geomanet
K400 EKO

100%
kokos 400 36 35 8,0 8,04 28 27 6,0 2,00 50,00 100,00 40

Geomanet
K400 EKO
Pack

100%
kokos 400 36 35 8,0 8,04 28 27 6,0 2,00 25,00 50,00 20

Geomanet
K400 EKO
Pack

100%
kokos 400 36 35 8,0 8,04 28 27 6,0 2,00 50,00 100,00 40

Geomanet
K700 EKO

100%
kokos 700 36 60 9,5 8,20 26 26 9,2 2,00 50,00 100,00 70

Geomanet
K700 EKO
Pack

100%
kokos 700 36 60 9,5 8,20 26 26 9,2 2,00 25,00 50,00 35

Geomanet
K700 EKO
Pack

100%
kokos 700 36 60 9,5 8,20 26 26 9,2 2,00 50,00 100,00 70

Geomanet
K900 EKO

100%
kokos 900 36 65 11,0 9,00 26 29 9,7 2,00 50,00 100,00 90


